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PUNTO LUCE A PARETE

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE CAMPO

QUADRO ELETTRICO

CORDA DI RAME NUDA SEZ. 50mmq DIRETTAMENTE INTERRATA

DISPERSORE DI TERRA DIRETTAMENTE INTERRATO

PULSANTE SGANCIO DI EMERGENZA CON CARTELLO DI SEGNALAZIONE

PRESA DI CORRENTE 2P+T 16A TIPO UNEL 

DEVIATORE UNIPOLARE 

INTERRUTTORE UNIPOLARE 

INVERTITORE 

APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA COMPLETO DI LAMPADE LED

DA 24W (350 LUMEN IN EMERGENZA) E BATTERIE CON AUTONOMIA 1 ORA

PRESA TELEFONICA E/O DATI

APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA COMPLETO DI LAMPADE LED

DA 24W (1200 LUMEN IN EMERGENZA) E BATTERIE CON AUTONOMIA 1 ORA

PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

SUONERIA IN CUSTODIA DA INCASSO

PULSANTE DI ANNULLAMENTO CHIAMATA DISABILE

SEGNALAZIONE OTTICO ED ACUSTICA DI CHIAMATA DISABILE

CENTRALE ALLARME EVAC

DIFFUSORE ACUSTICO IMPIANTO EVAC

DIFFUSORE ACUSTICO A TROMBA IMPIANTO EVAC

- LE CORDE DA POSARE ENTRO TUBAZIONI O CANALINE IN PVC A VISTA DEVONO ESSERE DI TIPO:

  - "FG17" (LSOH)

- I CAVI DA POSARE ENTRO TUBAZIONI E/O CANALINE METALLICHE A VISTA CON GRADO DI

PROTEZIONE <IP4X DEVONO ESSERE DI TIPO:

  - "FG16(O)M16" (LSOH)

- I CAVI DA POSARE ENTRO TUBAZIONI INTERRATE E TUBAZIONI POSATE A VISTA ALL'ESTERNO,

DEVONO ESSERE DI TIPO:

  - "FG16(O)R16"

- PREVEDERE BARRIERE TAGLIAFIAMMA IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DI SOLAI O PARETI CHE

DELIMITANO IL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO. LE BARRIERE DEVONO AVERE CARATTERISTICHE DI

RESISTENZA AL FUOCO ALMENO PARI A QUELLE RICHIESTE PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI DEL

SOLAIO O PARETE IN CUI SONO INSTALLATE

- L'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA DELLE VIE DI ESODO DEVE ESSERE MEGLIO

VALUTATO E/O INTEGRATO NEL MOMENTO IN CUI VENGONO DEFINITI I PERCORSI DI FUGA

- L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEVE ESSERE MEGLIO VALUTATA E/O INTEGRATA NEL

MOMENTO IN CUI VENGONO DEFINITI I PERCORSI DI FUGA, LA POSIZIONE DEI DISPOSITIVI DI

SICUREZZA ANTINCENDIO E LA POSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI SICUREZZA

- I PULSANTI DI CHIAMATA DA INSTALLARE NELLE DOCCE DEVONO ESSERE POSIZIONATI AD UNA

ALTEZZA SUPERIORE A 2300 mm DAL FILO SOTTO AL PIANO DI CALPESTIO (SOPRA LA ZONA 1)

- POSIZIONARE CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PUNTI E NUMERO TALE AD UN CORRETTO ED

AGEVOLE INFILAGGIO DELLE LINEE ELETTRICHE
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